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Seal Size/D1
(inches)

D2

1.000
1125
1.250
1375

1375
1.500
1.687
1.812

1500
1625
1750
1875

2000
2135
2350
2375

5.000
5250

2000
2125
2350
2375

2687
2812
2750
3062

5500
5.859
6500
6500

2500
2625
2750
2875

3250
2500
3500
3625

1625
1625
3,605

3,000
3125
3.250
3375

107
4062
4062
4312

4,000
4125
4125
4375

4,600
4,600
4.850

6750
6750
6750
7.000

7750
7875
7437
8125

3500
3625
3750
1875
4.000

4437
4562
4632
4312
4937

4.500
4625
474
4.905
5.031

4.975
5.100
519
5375
5.500

8.250
8375
8750
&.750
9.000

*Nat applicable. Refer to L23 for sizes over 3.000°.

540

60.3

603
635
60.9
730
730

B53
B53

750
794
857
857
921

BAS
a7
8.8
988
1032

1000
1032
1095
1159

921
1016
1048
1
175

1022
1135
1168
1232
1295

nis
1254
165.1

1200
1278
167.5

1321
1387
1844

*Mot applicable. Refer to L23 for sizes over 75mm.
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PARAMETROS CARACTERISTICAS

PRESION: 1.6 MPa + Sello sencilo
TEMPERATURA: 40-205°C + No balanceado hidraulicamente
VELOCIDAD: 30mis * Resortes sencilo

+ Bidireccional

* Fuglle de elastomero
MATERIALES * Equivalente a John Crane Tipo 111A

METALES: 85304, 58316, S 316Ti
CARAS: Rotafiva - carbon grafito ( alta resistencia),
carburo de sificio, carburo de tungsteno.
Asienta - ceramica, Ni-resist, carburo de
silicio, carburo de fungsteno.
ELASTOMEROS: Viton, neopreno, efileno propileno,
buna.

(dependiento de! elastomero)
Marcas registradas: Hastelloy-Haymes / Viton-DuPont / Kalrez-
DiPont/ AFLAS - ASHAI/ Chemraz - GreenTweed
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TIPO11/11A
Equivalente a JOHN CRANE tipo 1/1A

D1 D2 LI L2

162 158
6543513 1875
! 2000
2125




INNOVaseaLs

PARAMETROS CARACTERISTICAS
PRESION: 16 MPa * Sello sencilo

TEMPERATURA: 40-205°C * No balanceado
VELOCIDAD: 25 mis * Resortes sencilo

* Bidireccional

* Fuelle de elastomero
MATERIALES * Equivalente a John Crane Tipo 2

METALES: 88304, 8 316, S8 316Ti

CARAS: Rofativa.- carbon grafto ( afta resistencia),
carburo de silicio, carburo de tungsteno.
Asiento- ceramica, Ni-esist, carburo de

silicio, carburo de tungsteno.
ELASTOMEROS: Viton, neopreno, efileno propileno,
buna.
TIPO 12
Equivalente a JOHN CRANE TIPO 12
(dependiendo del elastomero)

Marcas registradas: Hastelloy-Haynes / Viton-DuPont / Kalrez-
DiPont / AFLAS - ASHAI/ Chemraz - GreenTweed
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PARAMETROS
PRESION: 0.8 MPa
TEMPERATURA: 40-205°C
VELOCIDAD: 15 mis
DIMENSIONES: 3/8-1°

MATERIALES
METALES: 88304, 83316, S 316Ti

CARACTERISTICAS

+ Sello sencillo

* No balanceado hidraulicamente

* Resortes sencillo

+ Bidireccional

+ Fuglle de elastomero

* Equivalente a John Crane Tipo 6,
Vazel Linea B

CARAS: Rotafiva-- carbon grafito ( afta resistencia),

carburo de sifico, carburo de tungsteno.
Asiento - ceramica, Ni-resist, carburo de

silici, carburo de tungsteno.

ELASTOMEROS: Viton, neopreno, efileno propileno,

buna

SELLOS SECUNDARIOS: Negpreno, viton, efileno

proplleno
(dependiendo def elastomero)

Marcas registradas: Hastelloy-Haymes / Viton-DuPont / Kalrez-

DiPont/ AFLAS - ASHAI | Chemraz - GreenTweed

TIPO 16
Equivalente a VAZEL linea B JOHN
CRANE tipo 6

D

D1

0625
0.750a
0.7500
0875
1.000

0917
0917
0917
0917
0917
1.185
1.185
1.185
1302
1302
149
1552

Dimensiones en pulgadas.

0875
1000
1000
1000
1000
1250
1187
1250
1315
1375
1500
1625

U6%
065
0656
(65
0656
0718
0718
0812
0718
0812
0812
0812

Otras dimensiones, consultar al departamento de ventas




- 1
PARAMETROS CARACTERISTICAS
PRESION: 16 MPa + Sello sencilo
TEMPERATURA: 40-205°C * No balanceado
VELOCIDAD: 15mis * Resorte sencill
* Bidireccional
* Fuelle de elastomero
MATERIALES * Equivalente a John Crane Tipo 21
METALES: 35304, 85 316, S 316Ti
CARAS: Rotafiva - carbon grafito ( afia resistencia),
carburo de sificio, carbura de tungsteno.
Asienta - ceramica, Ni-resist, carburo de
silicio, carburo de fungsteno.
ELASTOMEROS: Viton, neopreno, efieno propileno,
buna
SELLOS SECUNDARIOS: Neapreno, viton, buna
Etileno propilena
(dependiendo del elastomero)

Marcas registradas: Hastelloy-Haynes / Viton-DuPont | Kalrez-
DiPont/ AFLAS - ASHAI / Chemraz - GreenTweed
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tecnoiogla para su seguridad
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TIPO 121
Equivalente a JOHN CRANE tipo 21
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Innovasea.

tecnologla para su seguyidad

PARAMETROS CARACTERISTICAS
PRESION: 0.6 MPa + Sello sencillo
TEMPERATURA: -20- 180°C * No balanceao ioricamente
VELOCIDAD: 10 mis . gf‘fpﬂe ,sem?lb

ey + Bidirecciona
DIMENSIONES: 6- 70 mm o Falads dickam
MATERIALES * Eouivalente a Vazel AR, BT-Burgman AR,
METALES: 85304, 85 316, S8 316Ti AJ.Roten fip 378

CARAS: Rotativa.- carbon grafito ( afta resistencia),

carburo de siliio, carburo de tungsteno.

Asiento.- ceramica, Ni-esist, carburo de

silico, carburo de fungsten.
ELASTOMERQS: Viton, neopreno, efileno propilen,

buna

SELLOS SECUNDARIOS: Neapreno, vitdn, etleno propikeno
(dependiendo del elastomero)
Marcas registradas: Hastelloy-Haynes | Viton-DuPont / Kalrez-
DiPont / AFLAS - ASHAI/ Chemraz - GreenTweed
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TIPO AR1
Equivalente VAZEL AR, BURGMANN AR
ROTEN 37B

d D L

] 18 20 8 4

8 20 260 1 4

8 20 20 1 4

[ 2% 260 1 8

9 2 260 1 8
10 2% 260 1 8
1 2 260 1 8
122 2% 260 1 8
12 2% 260 1 8
12 2 360 13 8
173 2% 260 12 8
14a 2 280 13 7
140 28 285 1 8
14e 2 25 1 8
14 32 350 19 8
15 2 25 1 8
1% 2 380 13 8
15 3B 380 1 8
162 2 205 1 8
160 3B 380 13 8
16c 39 380 13 8
164 39 420 12 8
17 39 420 13 8
18 39 420 12 8
19 39 420 13 8
03 39 420 1 8
M0 £ 450 13 10
2 & 450 19 10
i) 4 500 @ 10
b1} & 500 @ 10
5 4 500 “ 10
Lo a7 500 @ 10
% 4 500 ® 10
28 3 570 15 10
0 % 510 15 10
R 5 570 15 10
k5] 60 630 16 10
k'] 65 680 18 12
)] 65 680 1 12
8§ 70 730 20 12
0 8 880 2 15
55 8 80 pil 15
80 105 100 30 15
0 105 1100 2 15

Dimensiones i mm.
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PARAMETROS CARACTERISTICAS
PRESION: 1.2MPa + Sello sencllo
TEMPERATURA: -20-180°C * No balanceado hidréulicamente
VELOCIDAD: 10 mis ' Eﬂ@ mullﬁphs
) * Bidireccional

DIMENSIONES: 10- 100mm + Fuele de easomers
MATERIALES + Equivalente 2 Burgmann MGIMG12MG13MG1520
METALES: 85304, 58 316, 55 316Ti ASIENTOS ESTACIONARIOS
CARAS: Rotafiva - carbon grafio | afia resistencia), | (5, G50, G506 (para DIN 24960

carburo de silicio, carburo d tungsteno. 84 &0

Asiento - carburo de slicio, ceramica, stellite, :

carbon grafifo (alta resistencia)

ELASTOMEROS: Viton, neoprena, efileno propilena,

buna TIPOMG11/MG112/MGT113
SELLOS SECUNDARIOS: neopreno, vion, efleno Equivalente a BURMANN MG series
propileno, buna,
(dependiendo del elastomero)

Marcas registradas” Hastelloy-Haynes / Viion-DuPont | Kalrez-
DiPont/ AFLAS - ASHAI | Chemraz - GreenTweed

MG 11 MG 112

! MG 113 MG 5320
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1070
1120
1200
1210
1320
1370
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Dimensiones en mm.




CARACTERISTICAS

* Cabezas de sello infercambiables

* Resorte unico inatascable

* Disefio de anillo primario optimo para productos
agresivos

* Diserio con opresores de artastre

* Diseio de entrada y salida tangencial para facili-
tar flujo.

PARAMETROS

PRESION:  Superior a 75mm/3.000" 21 bar ¢/300
psig 75mm/3.000°y sobre 13 bar 9200 psig max.
TEMPERATURA: -30°C a 205°C 1 -20°F a 400°F
VELOCIDAD: Superior a 25 mis/5000 fmp
MOVIMIENTO AXIAL PERMISIBLE:
0.13MM/0.005°

DESALINIACION PERMISIBLE:

0.05MM/0.002

MATERIALES
METALES: 3304, 5 316, 33 316Ti
CARAS:
Rotativa - carbon grafto ( alta resistensia),
carburo de silcio, carburo de fungsteno.
Asiento.- ceramica, Ni-resist, carburo de
silicio, carburo de tungsteno.
ELASTOMEROS:
Viton, neoprena, efileno propileno,
buna.
SELLOS SECUNDARIOS:
Tipo 18T - neoprena, viton, etileno
propileno, buna.
Tipo 19T - teflon.
(dependiendo del elastomero)
Marcas registradas: Hastelloy-Haynes / Viton-DuPont | Kalrez-
DiPont / AFLAS - ASHAI / Chemraz - GreenTweed
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El carucho 561-1 es un disefio modular, ya que con una sola brida de montaje se pueden intercambiar sellos con diferrentes disefioscomo son: disefio de fuelles
metalicos, de fuelles elastomericos y o'ring de empuje.
~Este disefio incorpora o'rings como empague secundario en [a parie dinamica, lo que asegura e! sellado.
~Las caras de contacto tienen balances hidrauficos en ef diametro interior y en el diametro exterior, lo que permite una gran variedad de amreglos coma lo son
doble y tandem con sus variantes de posicion de las caras de contacto.
-La presurzacion del sello exterior evita Sujetar los componentes de las altas fensiones que se expone y, permite un enfriamiento entre caras en instalacion
Vertical, o que permite purgar los aires atrapados. Sellos Mécanicos de Occidente SA, de CV
Calz. Gobernador Curiel #3323 int.B6-3
Col.La Nogalera, Guadalajara, Jal.
Tel:(33) 13680890 al 92 Fax: (33) 1368 0893
www.smosellos.com

Estaci‘onaria 0-ring secundario
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